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Lesperienza_maturata sulla  come per esempio Il nuovo quar-
cogenerazione e sulle pormpe tere d Hiano Santa Gulia (Hon-
ai Calore, ha convinto AEM di teaiy)

Hilano ad adattare, per 1 pro- Fer ogni episodio di cogenera-
pri futur Sistem) di teleriscal- zione.a pompa d calore pravi-

Che cos'd « come funziona
una pompa di calore.

La Pompa di calore & una
macching in grado di trasferire
calore da un corpo a tempera-
tura pid bassa ad un corpo a
temperatura pid alta, grazie
ad un apporto di' lavoro
Ccterno fomito da un com.
pressore azionato da energia
Cletirics.

La pompa di calore, che uti-
1225 un comune &ico fgori-
fers viena detta i tipo
reversibile nel caso in cur
Vengs utiizzata sia per riscal
damento nella stagione fredda
sia per raffreddamento nella
Stagione estia.

Il parametro di prestazione
che definisce lefficlenza di una
pormpa di calore & il COP (Cb-
Cificient of performance), che
Viene definito come rapports
ra potenza terimica rasa @ po-
tenza slettrica richiesta per
Simantare I3 pompa.

E facile poter riscontrare
come la pompa di calore sia
energicamente conveniente -
spetto al tradizionale sistema
Caldaia, consaguendo ri-
sparmi di energia primaria
(Combustibile) del 40%.
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, un assetto  slo dal fuovo progetio AEH, &

implantistico standard che co- _prevede di servire un edficato
niiga | vantaggi delle due tec-  abitativo di cica 4.000.000 di
Nolagie,  oftenendo cosl fe metri cubi (crca 50.000 sbi-
miglion prestazion sia ener. tanti), paria una potenza ter-

gtlche che amber

ot mica sesorbita & circa 90
s,

Tale soluzione impiantistica La dismissione degli impianti
permetter, Inoltre, di razio- termici condominiali che aii
Ralizzare Futilizzo delle fonti mentans | fabbricati, & tra-
energetiche primarie, quall durra In un mancato Consumo
Fenergia elettica @ | metano. di metano e altr combustibl

Hiquidi, ciof un riparmio di

AEM ha cosi awviato un circa 10.000 tep/anno con un

piano di svilup
cogenerazione
2 pompe di ca-
lore, che ver-
rano reaizzati in
cinque sedi_di
propriets (Cana-
Vese, Gonin, Ri-
Cevirice  Nord,
Ricevirice Sud &
Bovisa), attual-
mente. gia.desti-
nate  ‘ad © usi
tecnobgict

Le 5 centrai di
produzione di ca-
foresenviranno
Con reti dr ta
leriscaldamento |
quarteri  circo-
Stan

Ha possono essere
insene n utte o
e di v e
cazone,  Solta-
mente quarten ad
Clevata densits
iz che recass
tano di cansistent
Spport energeti;

Po di una conseguente  abbattimento
impiant di delle emissiont di circa 20,000
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[image: image2.png]tonnellate/anno di CO2 e di fusione della rete In fibra ot alle aree di nuova urbanizza-
circa 20 tomnellatejanno di tica anche questi impianti di zione che Il adotteranno.

Nox. calore pulto porteranno valore Mariangela Padalino
Come gia successo con la dif- aggiunto ai nuovi fabbricati & Casa Energia AEM

Come funziona una pompa di calore:
pil efficienza e risparmio energetico

La pompa dicalore & una macehina in grado d trasferire calore da un corpo a terperatura pis
bassa ad un corpo a temperatura il alta, grazie 3d un apporto di voro esterno fornito da un
compressore azionato da energia dletirica. Lo pompa i calore, che utilizza un cormune ciclo
frigoriers, o cicko & motore inverso, viene detta di tpo reversibie nel caso In cul venga utz-
2ata ia pér riscaldamentd nela stagione fredds sa per raffrescam ento nells stagione estive
1 parametro di prestazione che definisce I‘eficienza di una pompa d calre & | COP (Coeff-
clent of Performance), che viene definito come rapporto fra potenza termica resa e potenza
Cletirica rchiesta per aimentare s pompa. Negii mpIanti che Aem prévede di reaiZzare, 16
caratteristiche termiche dellacqua difada ¢ dellacqua di teleriscaldamento permetion direa-
lizzare COP pari 2 3.4 kL.
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‘Con questivalort di prestazione & facle poter riscontrare came a pampa di calre sia energe-
ticamente convenenta rspetto &l trdizionsle sislema a caldai, conseguendo risparmi di aner-
gia primaria (combustibile) fino al 40%! La pompa di calre utizza energia eletrica ma ne
moltplic il rendimento: serve infatt solo LKW eletirico per produrre circa 3:4 K di calore
{energia termica). La formula tpo pub essere cosl rassunta: 1kW eletirico + 23 kW tar-
mici (rcavati dal'‘acqua) = 314 kW termici di acqua calda » 70°/80° C.
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