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ambito della pianificazione.
ie, unisce una grande sensibilita verso i temi [§55

Esistono oggi sul mercato nu-
merosi materiali adatti all’ab-
battimento del rumore, oltre a
soluzioni attive cui si era accen-
nato nel primo articolo pubbli-
cato nel numero scorso.

E importante sottolineare che
la scelta dei materiali e del
modo di impiegarli & fonda-
mentale per la buona riuscita di
un intervento di risanamento
acustico.

Le pubblicita delle aziende pro-
duttrici promettono spesso ot-
timi  risultati con  spese
relativamente contenute e con
minimi risvolti negativi.
Purtroppo non & cosi. Mi spiego
con un esempio. Se volete iso-
lare una parete confinante con
un vicino rumoroso potreste
trovarvi davanti a una situa-
zione come quella descritta
nella pubblicita di una nota
ditta del settore isolamento: se
a un muro tradizionale in mat-
toni forati da 8 cm con due in-
tonaci, con potere fonoisolante
di 38,5 dB applichiamo una
controparete, il potere fonoiso-
lante raggiunge 53,5 dB e lo
spessore aggiunto sara di 5,3
cm (pannello in lana di vetro +
lastra di gesso rivestito).
Questo & vero in linea teorica.
Purtroppo il rumore ha la spia-
cevole tendenza a propagarsi
non solo in maniera diretta, da
parete a parete, ma anche at-
traverso riflessioni e rifrazioni.
Percid & sempre meglio, anche
in fase di progettazione, caute-
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larsi con wvalori pit bassi di
quelli teoricamente raggiungi-
bili.

SISTEMI ATTIVI

Si tratta di un campo di inda-
gine che, a dispetto della
scarsa informazione in merito
ha gia decenni di studi alle
spalle (si comincid a parlarne
negli anni 30 del '900) e rap-
presenta sicuramente il futuro
delle soluzioni anti-rumore per
le abitazioni, soprattutto grazie
allo sviluppo informatico che ha
reso disponibile soluzioni prati-
che e affidabili.

Uno dei primi campi di applica-
zione di guesti sistemi sono i
mezzi di trasporto, in altre pa-
role aeroplani e autoveicoli, sia
per motivi di sicurezza sia di
comfort.

I sistemi attivi sono pil efficac
per ridurre i rumori alle basse
frequenze, particolarmente no-
civi per esempio in campo ae-
ronautico. Il loro impiego pud
andare di pari passo con lo svi-
luppo di soluzioni passive, pil
adatte alla riduzione di rumaori
alle frequenze medin-alte.

Vi sono essenzialmente due
aree dove si opera per ridurre i
disturbi:

« controllo attivo del rumore
tramite interferenza distruttiva
creata da un apposito campo
acustico secondario;

= riduzione delle wvibrazioni

causa dell‘inguinamento acu-
stico attraverso tecniche di
controllo attivo delle stesse,

La ricerca di nuovi materiali,
oltre ai rilevanti progressi nel
campo della capacita di elabo-
razione di questi ultimi anni,
hanno portato alla nascita di
soluzioni adatte all'impiego
nelle comuni abitazioni.

Fra i promotori delle nuove tec-
nologie spiccano i laboratori del
Fraunhofer Institute di Dar-
mstadt, capaci di sviluppare un
sistema attivo che si integra
nelle finestre degli edific e ri-
duce sensibilmente il disturbo
esterno.

Si tratta di ceramiche piezoe-
lettriche, capaci di modificare le
proprie tensioni elastiche in-
terne e quindi la loro forma,
guando & applicato un campo
elettrico.

Si sfrutta il principio per cui due
onde elettromagnetiche in con-
trofase tendone ad annullarsi
reciprocamente.

Per meglio spiegarsi, se, come
in figura, due onde elettroma-
gnetiche sono sfasate di un se-
miperiodo (o di 180%, o sono,
come si dice, in controfase), al-
lora I'ampiezza dell'onda risul-
tante risultera dalla differenza
delle ampiezze massime delle
due onde. Al limite, se le due
onde sono in controfase e le
loro ampiezze sono uguali, la
loro somma sara nulla, in
guanto le due onde si annulle-
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futuro prossimo per
tornare a quello pid
tradizionale dei si-
stemi passivi.

Anche in guesto set-
tore si sta affinando
una ricerca sui mate-
riali e, ancer di piu,
sulle metodologie co-
struttive.

orrei premettere
che & auspicabile che
non wvenga lasciata
alla sensibilita dei
progettisti la cura di

ranno reciprocamente.

Mel caso delle placche di cera-
mica sviluppate a Darmstadt, si
tratta di elementi trasparenti,
inseriti nella parete vetrata,
collegati a una centrale di ela-
borazione e a un amplificatore.
La risposta del sistema alle sol-
lecitazioni esterne varia in fun-
zione della frequenza dell‘onda
sonora che raggiunge la parete.
Vengono emesse vibrazioni che
diminuiscono lintensita del
suono percepitc  all‘interno
dell‘edificio.

Il sistema & pid efficace con
suoni continui (es. traffico) che
con picchi improwvisi come il
rumore di un aereo in fase di
decollo. Garantisce riduzioni del
rumore fino al 50 %.
Purtroppo i costi di produzione
sono ancora elevati. Siamo
perd ottimisti, dato che I'econo-
mia di scala su progetti che ga-
rantiscono buoni risultati alla
fine porta ad un abbattimento
dei costi, magari anche attra-
verso un auspicabile sistema di
incentivi da parte delle ammi-
nistrazioni locali.

Vi ricordo che, in gquesto modo,
guasi in sordina, si sta affer-
mando la tecnologia dei moduli
solari e dei pannelli fotovoltaici.

SISTEMI PASSIVI
Abbandoniamo il mondo dei si-
stemi attivi che rappresenta il
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costruire gli  edifici
secondo le miglicri
soluzioni di abbattimento del
rumore perché senza un pres-
sante intervento delle ammini-
strazioni & difficile che si giunga
a uno standard ocmogeneo na-
zionale.

Questo resta un traguardo da
porci per i prossimi anni, cosa
che richiede una diffusione
della cultura tecnica all'internc
della popolazione e soprattutto
di chi opera nel settore.

Ho voluto fare gueste premesse
dato che il panorama attuale &
spesso desolante, soprattutto
perche le imprese edili non
sono aggiornate su questi temi
e quasi sempre non hanno gli
strumenti e la sensibilita per
comprendere il problema.

A fronte dell‘utilizzo di materiali
e tecnologie sempre pil efficac
nel ridurre l'inquinamento acu-
stico non vi & altrettanta ri-
spondenza fra chi

materialmente
opere.

I sistemi di controllo passivo
del rumore includono isolanti,
silenziatori, smorzatori di vibra-
zioni, supporti elastici, cuffie
passive, ed altro ancora.

I parametri acustici da verifi-
care in opera, per edifici, sono i
seguenti:

+ isolamento acustico di fac-
ciata D2m,nT,w

= indice del potere fonoisolante
di partizione fra gli ambienti
R'w

s livello di calpestio dei solai
Lm,w

= rumorosita prodotta dagli im-
pianti tecnologici LASmax

In riferimentc al DPCM
5/12/1997 |'edificio in esame
dovra, a seconda della destina-
zione d'uso rispondere a deter-
minate caratteristiche, [s]
meaglio, rientrare in parametri
definiti in gquattro categorie.
Vedremo in dettaglio gquali sono
guesti parametri, come si misu-
rano e come vanno realizzate le
opere per contenere il rumore
fra ambienti attigui.
Sicuramente uno dei rumori
percepiti con maggior fastidio
nelle abitazioni & guello causato
dal calpestio.

Il rumore da calpestio si pro-
paga attraverso i solai, ma
anche, come si accennava in
precedenza, attraverso le pa-
refi.

Una delle tecniche pit collau-
date & quella di disaccoppiare il

esegue le

Foto di un solaio “galleggiante” - della
EDILTERMIK A isolanti termoacustici
www.ediltermika.it
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